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FF Beta XT01
Central de Extinção

CARACTERÍSTICAS

2 zonas de deteção e 1 zona de extinção
Compatível com sistemas de extinção de agente limpo, aerossol

e similares
Atrasos programáveis de descarga e de sirene
Entradas de descarga e aborto manual com botão de aborto

integrado
Comando de aborto de extinção na frente do painel
Indicadores LED para pré-descarga, descarga e aborto
Saídas de relé de alarme e de avaria
Funcionamento protegido por código de acesso
Conforme as normas EN 12094-1, EN 54-2 e EN 54-4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

230V AC 
50H
24V DC 
30V DC 2A NC/NO
30V DC 2A NC/NO
24V DC / 320 mA 
24V DC / 320 mA 
339 × 332 × 90 mm

Tensão de Serviço
Frequência de Serviço
Tensão de Zona
Relé de Alarme
Relé de Avaria
Saída de Sirene
Saída Auxiliar
Dimensões

EN54-4EN54-2 EN 12094-1

FF Beta XT01 – Central de Extinção (2 Zonas de Deteção / 1 Zona de Extinção)
FF Beta XT02 – Central de Extinção (4 Zonas de Deteção / 2 Zonas de Extinção)

DETALHES DE ENCOMENDA

FN
D

-D
S-

FF
B

ET
A

X
T0

1-
P

T-
R

EV
00

Tecnologia Fiável


